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Introduzione

Circa tre quarti del fabbisogno energetico privato viene 
utilizzato per la produzione di calore per il riscaldamento 
e l‘acqua sanitaria.

L‘energia necessaria è ottenuta principalmente da fonti 
combustibili fossili. L’uso sostenibile delle risorse naturali 
e i conseguenti vantaggi che ne derivano, sia in termini 
economici che sotto il profilo ambientale (riduzione delle 
emissioni di CO2), sono per un numero crescente di per-
sone dei criteri determinanti per la scelta di un sistema 
di riscaldamento idoneo. In questo contesto la tecnologia 
delle pompe di calore rappresenta una valida alternativa.

L‘energia termica che è accumulata nel terreno, nell‘ac-
qua di falda o nell’aria è utilizzata come fonte di calore. 
Questa fonte di calore è fornita alla pompa di calore per 
riscaldare l’edificio o per rifornirlo di acqua calda sanita-
ria. Il 75% dell’energia ambientale e il 25% dell‘energia 
elettrica erogata (energia di azionamento) si combinano 
per fornire il 100% dell’energia di riscaldamento neces-
saria per disporre di calore e di acqua calda. Come unico 
sistema di riscaldamento rigenerativo, inoltre, la pompa 
di calore è in grado di produrre in modo indipendente 
energia per il riscaldamento e acqua calda sanitaria in 
tutti i mesi dell‘anno.

Le soluzioni di sistema di Vaillant forniscono una gamma 
di prodotti che include diverse varianti di apparecchi che 
consentono ai clienti un’ampia scelta di pompe di calore 
adatte a ogni applicazione. Questo significa che una pom-
pa di calore Vaillant è una delle soluzioni più economiche 
ed efficienti per garantire la fornitura di calore agli edifici 
residenziali e commerciali, sia nuovi che esistenti.

Il nostro contributo alla salvaguardia dell‘ambiente e il 
massimo del comfort abitativo per ogni esigenza: con le 
pompe di calore Vaillant, una combinazione vincente su 
tutta la linea.
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Descrizione dell'unità

Presentazione del prodotto aroTHERM VWL  
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Dotazione

 – Pompe ad elevata efficienza

 – Indicatore di utilizzo di energia pulita integrato

 – Valvola di espansione elettronica

 – Funzione di riduzione del rumore

Potenziali applicazioni

aroTHERM è una pompa di calore aria/acqua 
monoblocco, compatta e salvaspazio da installare 
all'esterno dell'edificio.

Ideale da usare in impianti di riscaldamento con 
temperature di mandata basse (valore ottimale da 30°C 
a 35°C), per es. in impianti di riscaldamento a pavimento.

La pompa di calore può essere impiegata sia in nuove 
costruzioni sia in proprietà ristrutturate. È possibile 
installare la pompa di calore  in impianti di riscaldamento 
esistenti in abbinamento a una caldaia murale a gas 
Vaillant con interfaccia eBUS oppure con altri generatori 
di calore.

La pompa di calore aroTHERM usa solamente l'aria 
esterna come fonte di calore ed è in grado di fornire la 
funzione di raffrescamento attivo durante l'estate.

1 Descrizione dell'unità

1.1  Presentazione del prodotto aroTHERM VWL  

Fig. 1: aroTHERM VWL 

Caratteristiche speciali

 – Pompa di calore monoblocco, compatta e salvaspazio

 – Compressore con tecnologia a inverter

 – Possibilità di operare in modalità bivalente alternativa 
o parallela

 – Funzione triVAI in combinazione con multiMATIC 700 
(funzionamento ottimizzato in base, basato sui prezzi 
dell'energia inseriti)

 – La funzione di raffrescamento integrata fornisce un 
maggiore comfort abitativo durante l'estate.

 – Facilità di trasporto e montaggio
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Dati tecnici aroTHERM
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1.2 Dati tecnici aroTHERM

Informazioni generali
VWL 55/3 A 
230 V  

VWL 85/3 A 
230 V  

VWL 115/2 A 
230 V  

VWL 155/2 A 
230 V  

VWL 155/2 A 
400 V  

Tipo di pompa di calore  
Pompa di calore 
aria/acqua 
monoblocco

Pompa di calore 
aria/acqua 
monoblocco

Pompa di calore 
aria/acqua 
monoblocco

Pompa di calore 
aria/acqua 
monoblocco

Pompa di calore 
aria/acqua 
monoblocco

Connessioni riscaldamento mandata/ritorno, lato caldaia  1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"

Dimensioni del prodotto, larghezza  970 mm 1.103 mm 1.103 mm 1.103 mm 1.103 mm

Dimensioni del prodotto, altezza  834 mm 975 mm 975 mm 975 mm 975 mm

Dimensioni prodotto, profondità  408 mm 463 mm 463 mm 463 mm 463 mm

Peso netto  86 kg 102 kg 126 kg 165 kg 165 kg

Materiale linee idrauliche  Rame Rame Rame Rame Rame

Materiale connessioni idrauliche  Ottone Ottone Ottone Ottone Ottone

Materiale guarnizioni idrauliche  EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM

Materiale scambiatore di calore a piastre  
Acciaio inossidabile 
AISI 304

Acciaio inossidabile 
AISI 304

Acciaio inossidabile 
AISI 304

Acciaio inossidabile 
AISI 304

Acciaio inossidabile 
AISI 304

Materiale alloggiamento pompa  Ghisa verniciata Ghisa verniciata Ghisa verniciata Ghisa verniciata Ghisa verniciata

Indice d'inquinamento  2 2 2 2 2

Collegamento elettrico  
230 V (+10%/-15%)
~50 Hz  

230 V (+10%/-15%)
~50 Hz  

230 V (+10%/-15%)
~50 Hz    

230 V (+10%/-15%)
~50 Hz  

400 V (+10%/-15%)
3 N ~50 Hz

Tipo di fusibile  T4A  T4A   T4A  T4A  T4A  

Fusibile controllore inverter  HRC 20 A 550 V  HRC 20 A 550 V  HRC 32 A 550 V  HRC 32 A 550 V  HRC 20 A 550 V

Livello di protezione  IP 25  IP 25  IP 25  IP 25  IP 25  

Corrente di avvio massima  16 A  16 A  20 A  25 A  16 A  

Consumo di corrente massimo  16 A  16 A  20 A  25 A  16 A  

Consumo energetico della pompa  15 … 70 W  15 … 70 W  15 … 70 W  6 … 87 W  6 … 87 W  

Consumo energetico della ventola  15 … 42 W  15 … 42 W  15 … 76 W  
15 … 76 W  
x2 ventole

15 … 76 W  
x2 ventole

Classificazione elettrica  I  I  I  I  I  

Categoria di sovratensione  II  II  II  II  II  

Velocità di rotazione della ventola  550 rpm  550 rpm  700 rpm  600 rpm  600 rpm  

Livello di potenza acustica per A7W35 

in conformità alle norme EN 12102 e EN ISO 9614-1  
58 dB(A)  59 dB(A)  65 dB(A)  65 dB(A)  65 dB(A)  

Livello di potenza acustica per A7W45 

in conformità alle norme EN 12102 e EN ISO 9614-1  
58 dB(A)  59 dB(A)  65 dB(A)  65 dB(A)  65 dB(A)  

Livello di potenza acustica per A7W55 

in conformità alle norme EN 12102 e EN ISO 9614-1  
58 dB(A)  60 dB(A)  66 dB(A)  66 dB(A)  66 dB(A)  

Livello di potenza acustica per A35W18 

in conformità alle norme EN 12102 e EN ISO 9614-1  
56 dB(A)  60 dB(A)  66 dB(A)  66 dB(A)  66 dB(A)  

Temperatura massima bollitore  60°C  63°C  63°C  63°C  63°C  

Temperatura minima aria (riscaldamento e caricamento bol-
li-tore)  

-15°C  -20°C  -20°C  -20°C  -20°C  

Temperatura massima aria (riscaldamento)  28°C  28°C  28°C  28°C  28°C  

Temperatura massima aria (produzione di acqua calda sanitar-
ia)  

46°C  46°C  46°C  46°C  46°C  

Temperatura minima aria (raffrescamento)  10°C  10°C  10°C  10°C  10°C  

Temperatura massima aria (raffrescamento)  46°C  46°C  46°C  46°C  46°C  

Portata aria max.  2.000 m3/h  2.700 m3/h  3.400 m3/h  5.500 m3/h  5. 500 m3/h  
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Dati tecnici

Circuito di riscaldamento
VWL 55/3 A 
230 V  

VWL 85/3 A 
230 V  

VWL 115/2 A 
230 V  

VWL 155/2 A 
230 V  

VWL 155/2 A 
400 V  

 Pressione operativa minima   0,1 MPa   0,1 MPa   0,1 MPa   0,1 MPa   0,1 MPa  

 Pressione operativa massima   0,3 MPa   0,3 MPa   0,3 MPa   0,3 MPa   0,3 MPa  

 Quantità di acqua del circuito di riscaldamento nella pompa di calore   1,1 l   1,6 l   2,1 l   2,7 l   2,7 l  

 Quantità minima di acqua del circuito di riscaldamento   17 l   21 l   35 l   60 l   60 l  

 Flusso volumetrico min.   380 l/h   380 l/h   540 l/h   1.200 l/h   1.200 l/h  

 Flusso volumetrico nominale, flusso volumetrico max.   860 l/h   1.400 l/h   1.900 l/h   2.590 l/h   2.590 l/h  

 Prevalenza residua   640 mbar   450 mbar   300 mbar   370 mbar   370 mbar  

Circuito del fluido frigorifero
VWL 55/3 A 
230 V  

VWL 85/3 A 
230 V  

VWL 115/2 A 
230 V  

VWL 155/2 A 
230 V  

VWL 155/2 A 
400 V  

 Tipo di fluido frigorigeno   R410A   R410A   R410A   R410A   R410A  

 Quantità di fluido frigorigeno   1,80 kg   1,95 kg   3,53 kg   4,40 kg   4,40 kg  

 Sovrapressione di esercizio massima ammissibile   4,15 MPa   4,15 MPa   4,15 MPa   4,15 MPa   4,15 MPa  

 Tipo di compressore  Twin rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary Twin rotary

 Tipo di olio  PVE PVE PVE PVE PVE

 Sistema di controllo circuito del fluido frigorigeno   Elettronico   Elettronico   Elettronico   Elettronico   Elettronico  

Caratteristiche di funzionamento impianto pompa di 
calore

VWL 55/3 A 
230 V  

VWL 85/3 A 
230 V  

VWL 115/2 A 
230 V  

VWL 155/2 A 
230 V  

VWL 155/2 A 
400 V  

 Potenza termica A-7/W35  4,90 kW  6,60 kW   7,90 kW  11,80 kW 11,80 kW

 Valore rendimento A-7/W35/coefficiente di prestazione EN 14511  2,5 2,7 2,5 2,6 2,6

 Potenza termica A7/W35  4,40 kW   7,70 kW   10,50 kW   14,60 kW   14,60 kW  

 Valore rendimento A7/W35/coefficiente di prestazione EN 14511  4,7 4,6 4,2 4,5 4,5

 Potenza elettrica assorbita con A7/W35   0,9 kW  1,70 kW   2,60 kW   3,40 kW   3,40 kW  

 Corrente elettrica assorbita con A7/W35   4,00 A  7,72 A   11,30 A   14,80 A   4,90 A  

 Potenza termica A7/W45   4,20 kW   7,00 kW   10,20 kW   13,40 kW   13,40 kW  

 Valore rendimento A7/W45/coefficiente di prestazione EN 14511  3,6 3,5 3,5 3,4 3,4

 Potenza elettrica assorbita con A7/W45  1,60 kW  2,00 kW   3,00 kW   4,10 kW   4,10 kW  

 Corrente elettrica assorbita con A7/W45  7,27 A   9,10 A   13,00 A   17,80 A  5,90 A  

 Potenza termica A7/W55  4,10 kW   6,50 kW   9,80 kW   11,20 kW   11,20 kW  

 Valore rendimento A7/W55/coefficiente di prestazione EN 14511  2,9 2,8 2,9 2,3 2,3

 Potenza elettrica assorbita con A7/W55   1,40 kW   2,30 kW   3,50 kW   5,00 kW   5,00 kW  

 Corrente d'ingresso a A7/W55   6,40 A   10,50 A   15,20 A   21,80 A   7,20 A  

 Potenza di raffrescamento A35/W18   5,00 kW   7,30 kW   10,60 kW   13,70 kW   13,70 kW  

 Valore rendimento A35/W18/indice di efficienza energetica EN 14511  3,7 3,5 3,3 3,2 3,2

 Potenza elettrica assorbita con A35/W18   1,40 kW   2,10 kW   3,30 kW   4,40 kW   4,40 kW  

 Corrente d'ingresso a A35/W18   6,40 A   9,50 A   14,30 A   19,10 A   6,40 A  

 Potenza di raffrescamento A35/W7   3,60 kW   5,50 kW   7,55 kW   10,80 kW   10,80 kW  

 Valore rendimento A35/W7/indice di efficienza energetica EN 14511  2,7 2,9 2,7 2,5 2,5

 Potenza elettrica assorbita con A35/W7   1,30 kW   1,90 kW   2,86 kW   4,50 kW   4,50 kW  

 Corrente d'ingresso a A35/W7   5,90 A   8,60 A   12,40 A   19,60 A  6,50 A  
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Prevalenza residua nel circuito di riscaldamento della pompa di calore
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Fig. 4: Prevalenza residua nel circuito di riscaldamento della pompa di calore

1 VWL 55/3 A 230V (temperatura dell'acqua 20°C)
2 VWL 85/3 A 230V (temperatura dell'acqua 20°C)
3 VWL 115/2 A 230V (temperatura dell'acqua 20°C)
4 VWL 155/2 A 230V (temperatura dell'acqua 20°C)
A Prevalenza residua (kPa)
B Flusso (l/h)
C Prevalenza residua (mbar)
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2 Canalina per alimentazione a tariffa speciale
3 Canalina per alimentazione
4 Attacco mandata riscaldamento (Ø 1 1/4") all'edificio
5 Attacco ritorno riscaldamento (Ø 1 1/4") alla pompa di calore

Tipo di apparec-
chio

A B C D

VWL 55/3 834 980 408 778

VWL 85/3 973 1103 463 778

VWL 115/2 973 1103 463 778

VWL 155/2 1375 1103 463 778

Distanze d’installazione

C

B

D

A

A

E

0.5 m

Fig. 3: Distanze d’installazione per aroTHERM VWL ..5/2

Distanza Solo per modalità di 
riscaldamento

Per modalità di riscal-
damento e raffresca-
mento

A > 250 mm > 250 mm

B > 1000 mm > 1000 mm

C > 120 mm* > 300 mm*

D > 600 mm > 600 mm

E > 300 mm > 300 mm

*Attenzione: il mancato rispetto delle distanze minime può 
compromettere l'efficienza del prodotto.

1
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C 163

4
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8
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B
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196

A

Fig. 2: Disegno quotato e dimensioni degli attacchi

1 Canalina per cavo eBUS e cavo termostato di sicurezza

1.3 Disegno quotato e dimensioni degli attacchi
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Legenda

Numero Descrizione

1 Generatore di calore

1A Generatore ausiliario

1b Generatore ausiliario per riscaldamento

1c Caldaia a combustibile solido

1d
Generatore ausiliario per riscaldamento/acqua calda 
sanitaria

2 Pompa di ricircolo per generatore di calore

2a Pompa di ricircolo per piscina

2b Pompa di ricircolo cogeneratore

2c Pompa di carico per bollitore

3 Pompa di calore

3A Set per il raffrescamento passivo

4 Bollitore tampone

5a Bollitore a carica stratificata

5b
Bollitore di acqua calda sanitaria ad uso domesti-
co monovalente

5c Bollitore multifunzione

5d
Bollitore di acqua calda sanitaria ad uso domesti-
co bivalente

5f Bollitore tampone combinato

6 Bollitore ad accumulo combinato

8 Bollitore ad accumulo combinato con il solare

10 Valvola radiatore termostatico

13 Centralina del generatore di calore

13a Comando a distanza

13b Modulo miscelatore

13c Modulo di espansione 

13d Regolatore di carica acqua calda sanitaria

13e Centralina

13f Modulo funzionale

13g Modulo solare

13h Accoppiatore bus eBUS

14 Sistema di controllo per piscine

15 Pompa di scarico condensa

16 Sensore/ricevitore DCF esterno

16a Sensore termico esterno

19 Termostato di sicurezza

22 Relè disgiuntore

24 Unità domestica

25 Gruppo pompa solare

26a Stazione solare

26b Stazione di acqua calda sanitaria

28 Valvola di zona

29 Dispositivo di sicurezza scarico termico

30 Valvola di non ritorno

Numero Descrizione

31 Limitatore di flusso o valvola limitatrice

32 Valvola a calotta

33 Filtro impurità

33a Set per la separazione dei fanghi

34 Aumento della temperatura di ritorno

34a
Valvola di miscelazione per aumento della temper-
atura di ritorno

35 Interruttore di flusso

36 Termometro

37 Separatore d'aria

38 Valvola deviatrice 

39 Miscelatore termostatico

40 Scambiatore di calore

42a Valvola di sicurezza

42b Vaso di espansione a membrana

* Integrato nell'unità

** Integrato nell'unità

42c Vaso di espansione a membrana  – acqua calda sanitaria

43 Gruppo di sicurezza – collegamento acqua calda sanitaria

45 Compensatore idraulico

48 Manometro

49 Flussometro (Taco-Setter)

50 Valvola di bypass

51 Blocco idraulico

52 Valvola di regolazione per singoli ambienti

53 Modulo di recupero del calore

53a Raccordi flessibili

54 Modulo di espansione generatore ausiliario

54d Modulo scambiatore di calore

55 Modulo bi-zona

56
Pompe di calore per stazione di riempimento 
soluzione salina

57 Vaso di espansione soluzione salina

58 Valvola di riempimento e di scarico

59 Sfiato solare automatico con blocco

60 Valvola di spurgo

63 Collettore solare piano (VFK)

63a Collettore solare a tubi sottovuoto (VTK)

64 Vaso di protezione in linea per impianti solari

65 Contenitore di raccolta per soluzione salina

66 Pompa, circuito di raffrescamento

67 Miscelatore a 3 vie

67a Miscelatore a 3 vie, raffrescamento

67b Miscelatore a 3 vie, unità di raffrescamento passivo
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Numero Descrizione

68 Ventilconvettore

69 Imbuto di scarico

70 Collettore d'aria

72 Pompa lato pozzo

84 Piscina

85 Compressore

93 Bollitore tampone compatto

Rendimento Sensore termico rendimento

FIL Filtro

HK-P Pompa di riscaldamento

HKa-P Pompa circuito di riscaldamento

HKb-P Pompa circuito di riscaldamento

HK Miscelatore circuito di riscaldamento

HKa Miscelatore circuito di riscaldamento

HKb Miscelatore circuito di riscaldamento

HZ-K Circuito di riscaldamento

KOL Collettore

KOL1 Sensore del collettore per campo collettori 1

KOL1-P Pompa solare per campo collettori 1

KW Acqua fredda

LEG Funzione antilegionella

MA1 Pompa circuito di riscaldamento

MA2 Pompa di circolazione

MA Uscita multifunzione

ME Ingresso multifunzione

MHC
Circuito miscelatore con pompa e miscelatore a 
3 vie

LP Pompa di carico per bollitore

UV1 Valvola deviatrice 1

UV2 Valvola deviatrice 2

UV3 Valvola deviatrice 3

UV4 Valvola deviatrice 4

PHC Circuito di riscaldamento diretto con pompa

P1
Pompa di carica acqua calda sanitaria sul lato 
primario

P2
Pompa di carica acqua calda sanitaria sul lato 
secondario

R1 Pompa circuito di riscaldamento

R2 Circuito di riscaldamento pompa

R3 Valvola deviatrice per riscaldamento

R4 Valvola deviatrice per ACS

R3/4 Tipi di attuatore (in base allo schema dell'impianto): 
- pompa di ricircolo 
- pompa di carico per bollitore 
- miscelatore a 3 vie 
- funzione antilegionella

Numero Descrizione

R5/6 Miscelatore a 3 vie

RF0 Sensore termico ritorno

RF1
Sensore termico ritorno/sensore termico bollitore 
(tampone)

RT Sensore termico ambiente

SK2-P Valvola deviatrice, raffrescamento

S1/S2/S3/S4/
S5/S6

Tipi di sensore (in base allo schema dell'impianto): 
- sensore termico bollitore (tampone) 
- sensore termico bollitore (acqua calda sanitaria) 
- sensore termico di mandata 
- sensore termico di rendimento 
- sensore differenza di temperatura

S7/R1 Pompa del circuito solare

SCA Segnale di raffrescamento attivo

SP
Sensore termico bollitore (produzione di acqua 
calda sanitaria)

SP1 Sensore termico bollitore (tutto)

SP2 Sensore termico bollitore (bollitore solare)

SP3 Sensore termico bollitore (bollitore/piscina)

Tprim Sensore termico per circuito primario ACS

UV1 Valvola deviatrice per ACS

UV4 Miscelatore a 3 vie

VF Sensore termico di mandata

VFa Sensore termico di mandata/modulo miscelatore

VF1
Sensore termico di mandata 1/sensore termico 
bollitore

VF2 Sensore termico di mandata 2

VF3 Sensore termico di mandata 3

VOL Misuratore di portata volumetrica

ZP Pompa di circolazione

ZH
Generatore ausiliario per riscaldamento/acqua 
calda sanitaria

EVU Contatto per spegnimento sistema
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1.4 Schemi elettrici e idraulici aroTHERM

Schema 
dell'impianto

Generatore di 
calore

Centralina Funzione 
di raffresc.

Circuiti di 
riscaldamento

Separatore 
del sistema

Stazione solare Acqua calda

Regolati Diretti Acqua 
calda 

sanitaria 
ad uso do-
mestico

Riscalda-
mento

0020180632 aroTHERM
ecoTEC VM

VRC 700, VR 70 
VR 91, VR 32

integrata, 
attiva

1 a pavi-
mento

1 circ. 
risc.

VWZ MPS 40
VWZ MWT 150

- - geoSTOR 
VIH RW

0020185687 aroTHERM
VWZ MEH 60

VRC 700, VR 91 integrata, 
attiva

2 a pavi-
mento

- - - - geoSTOR 
VIH RW

0020194222 aroTHERM
VWZ MEH 60

VRC 700, VR 70 
VR 91

integrata, 
attiva

2 a pavi-
mento

- VWZ MPS 40 - - geoSTOR 
VIH RW

0020194223 aroTHERM
VWZ MEH 60

VRC 700, VR 70 
VR 91

integrata, 
attiva

2 a pavi-
mento

- VWZ MPS 40 - - geoSTOR 
VIH RW

0020199361 aroTHERM
ecoTEC plus VM

VRC 700, VR 70 
VR 91

integrata, 
attiva

2 a pavi-
mento

- VWZ MPS 40 - - geoSTOR 
VIH RW

0020199366 aroTHERM
ecoTEC plus VM

VRC 700, VR 70 
VR 91

integrata, 
attiva

2 a pavi-
mento

- VWZ MPS 40 - - geoSTOR 
VIH RW

0020199448 aroTHERM
ecoTEC plus VM

VRC 700, VR 70 
VR 91

integrata, 
attiva

- 1 a pavi-
mento

VWZ MPS 40 ● - geoSTOR 
VIH RW
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0020180632 – Schema idraulico

Fig. 5: Schema idraulico
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0020185687 – Schema idraulico

Fig. 7: Schema idraulico
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0020185687 – Schema elettrico

Fig. 8: Schema elettrico
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0020194222 – Schema idraulico

Fig. 9: Schema idraulico
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0020194223 – Schema idraulico

Fig. 11: Schema idraulico
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0020194223 – Schema elettrico

Fig. 12: Schema elettrico
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0020199361 – Schema idraulico

Fig. 13: Schema idraulico
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Fig. 14: Schema elettrico
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Fig. 15: Schema idraulico
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Fig. 17: Schema idraulico
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Fig. 18: Schema elettrico
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Fig. 19: Schema idraulico
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Fig. 20: Schema elettrico


